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Design Egoé studio

Material Konstrukce a opéradlo zidle je ocelovy svafenecs  Materiat Konstrukcja i oparcie krzesta sg wykonane ze spawanej
protikorozni ochrannou vrstvou zinku a prasSkovou stali z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powtoki
vypalovaci barvou. cynkowej i farby proszkowe;.
Barvu Ize vybrat dle vzorniku RAL. Kolor mozna wybra¢ wedtug Wzorniki RAL
Sedék je z dfevénych lamel s moznosti aplikace Siedzisko wykonane jest z listew drewnianych
oleje. z mozliwoscig naniesienia oleju.
Nerezovy spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewne;.
Plastové kluzaky. Plastikowe dlizgacze.

Udrzba Pouzijte obvyklé zpUsoby cisténi, vhodné Konserwacja Nalezy stosowac¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
pro venkovni nadbytek, viz pfiru¢ka ,Kontrola dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje ,Kontrola
a udrzba”. i konserwacja”.

Hmotnost  termizovany jasan 7.6 kg Waga jesion termizowany 7.6 kg

akat 7.9 kg
IPE 87 kg

technicky list / karta techniczna
Rozmeéry vyrobkd maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez predchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sig na naszej stronie internetowe;j.

akacja 79 kg
IPE 87 kg

www.egoe.eu


https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

