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Design Radek Hegmon, David Karasek

Charakter  Zidle z hlinikové slitiny, sedak a opéradlo Charakter Krzesto ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z laminatu
z outdoorového laminatu. Nosnost zidle do zastosowan zewnetrznych. Krzesto ma no$nos¢ 120 kg
pfi rovhomérném zatizeni je 120 kg. przy réwnomiernym obcigzeniu.

Material Nosnou konstrukci zidle tvofi svafenec kovovych Materiat Konstrukcja no$na krzesta sktada sie ze spawanych profili
profil( z hlinikové slitiny, oSetfenych praskovou metalowych ze stopu aluminium, pokrytych farbg proszkows.
vypalovaci barvou. Siedzisko i oparcie wykonane s3 z laminatu
Sedéak a opéradlo jsou vyrobeny z vysokotlakého wysokocisnieniowego (HPL).
laminatu (HPL). Kolory (metal o delikatnej, matowej fakturze) mozna wybrac
Barvy (kov v jemné matné strukture) Ize vybrat dle wedtug wzornika RAL/HPL .
vzorniku RAL/HPL. taczniki ze stali nierdzewne;j.

Nerezovy spojovaci material. Pryzové kluzaky. Gumowe $lizgacze.

Udrzba Pouzijte obvyklé zpUsoby ¢isténi, vhodné Konserwacja Nalezy stosowac zwykte metody czyszczenia
pro venkovni nabytek, viz pFirucka odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba” .Kontrola i konserwacija”.

Hmotnost  5kg Waga 5 kg

technicky list / karta techniczna

Rozméry vyrobk{ maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje si¢ na naszej stronie internetowej.
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