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Leva

Dva moduly, spodni ram z oceli

Dwa moduty, rama dolna ze stali

LEV120R

Design Egoé studio

Charakter

Variabilni sestava pergol se spodnim ocelovym ramem, vertikalni
a horni nosniky jsou z masivniho dreva, horni spojky jsou
vyrobeny z hlinikové slitiny.

Sestavu Ize doplnit o podlahu, stény, stfechu a dal$i doplnky.

Charakter

Zmienny zespot pergoli ze stalowg ramg dolng, belki pionowe i gérne
wykonane z litego modrzewia, gorne tgczniki sg wykonane ze stopu
aluminium.

Zestaw mozna uzupetni¢ o podtoge, sciany boczne, dach i inne akcesoria.

Materialy

Kovové spojky jsou svarence jekld 80x80mm:

» zoceli, s protikorozni ochrannou vrstvou zinku a praskovou
vypalovaci barvou

» z hlinikové slitiny, s praSkovou vypalovaci barvou.

Barvu v jemné matné strukture Ize vybrat podle vzorniku RAL.

ModFinové tramy, oSetfené nano natérem bezbarvého oleje.

Nerezovy spojovaci material.

Materiaty

Metalowe taczniki s spawane ze stali o wymiarach 80x80mm:

» wykonane ze stali, z zabezpieczajgca przed korozjg powtokg cynkowsq i
farbg do wypalania proszkowego

» ze stopu aluminium z powtokg proszkowsa.

Kolor o delikatnej, matowej fakturze mozna wybra¢ zgodnie z wzornikiem RAL.

Belki modrzewiowe pokryte nanopowtokg bezbarwnego oleju.

taczniki ze stali nierdzewne;j.

PFiprava terénu

Sestavu se spodnim ocelovym rémem Ize umistit prfimo

na travnik. Doporucujeme v8ak podlozit sestavu nad terén tak,
aby nekomplikovala péci o travnik a aby netrpély drevéné
doplnky, napfiklad podlahy.

Pfi umisténi mimo zpevnény podklad doporucujeme terén snizit
0 80 - 100 mm, polozit geotextilii a pfipadné dosypat drcené
kamenivo.

Przygotowanie terenu

Zespot z dolng rama stalowg mozna umiesci¢ bezposrednio na trawniku.
Zalecamy jednak, aby zespot byt podparty nad ziemig, aby nie komplikowat
pielegnaciji trawnika i aby nie ucierpiaty drewniane akcesoria, takie jak
podtoga.

W przypadku uktadania poza utwardzong podbudowg zalecamy

obnizenie terenu o0 80 - 100 mm, utozenie geowtdkniny i w razie potrzeby
zasypanie kruszywa tamanego.

Kotveni

Je vyzadovano kotveni zplsobem, doporuc¢enym vyrobcem
podle mista instalace.

Pred umisténim modulu na terasu je vzdy nutné s vyrobcem
konzultovat zpUlsob kotveni nebo jiného zplsobu uchyceni.
Pokud neni modul kotven, vyrobce nenese Zadnou
zodpovédnost za $kody, zplsobené vlivem nepfriznivého pocasi
nebo nevhodného uzivani.

Zakotwienie

Wymagane jest zakotwiczenie w zalecany sposdb producenta zgodnie

z miejscem instalacji. Przed umieszczeniem modutu na tarasie zawsze nalezy
skonsultowac sie z producentem w celu zakotwiczenia lub zastosowania
innych metod mocowania.

Jesli modut nie jest zakotwiczony, producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
niewtasciwym uzytkowaniem.

Montaz
Montéz mohou provadét jen pracovnici fadné proskoleni
vyrobcem podle platného montézniho navodu.

Montaz
Instalacja moze by¢ wykonywana wytgcznie przez personel odpowiednio
przeszkolony przez producenta, zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

Udrzba
Pouzijte obvyklé zpUsoby cisténi, vhodné pro venkovni ndbytek,
viz priru¢ka ,Kontrola a udrzba”.

Konserwacja
Nalezy stosowac¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie dla mebli
zewnetrznych, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacja”

Hmotnost 223 kg

technicky list / karta techniczna

Waga 223 kg

Rozméry vyrobkd maiji informativni charakter. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu technické specifikace bez predchoziho upozornéni.

Wymiary produktéw majq charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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