
slatted ceilling / Lamellendach
Leva

LEV402

www.egoe.eu

design Egoé studio

material aluminium alloy construction with powder-coated paint
larch slat ceiling

Material Konstruktion aus Aluminiumlegierung mit Pulverbeschichtung
Lärchenlattendecke

assembly installation may only be carried out by personnel pro-
perly trained by the manufacturer in accordance with 
the applicable installation instructions

Montage die Installation darf nur durch vom Hersteller entsprechend 
geschultes Personal gemäß den geltenden Installationsanwei-
sungen erfolgen

maintenance The Leva concept is designed for year-round use.
Use the usual cleaning methods suitable for outdoor 
furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.

Wartung Das Leva-Konzept ist für den ganzjährigen Gebrauch konzipiert. 
Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reini-
gungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.

weight 50 kg (110 lb) Gewicht 50 kg (110 lb)

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

technical sheet / technisches Arbeitsblatt
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspection%2C-maintenance-and-warranty-en.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspektion%2C-wartung-und-garantie-de.pdf

