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Barka
Stool / Hocker

0.67m / 2 2.378"

BA114
Freestanding
Freistehender
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Design Egoé studio
Charakter The supporting steel frame is sheathed Charakter Der tragende Stahlrahmen wird mit Holzbalken und Latten
with wooden beams and slats using stainless steel ummantelt, die mit Befestigungselementen aus Edelstahl
fasteners. Plastic glides. versehen sind. Kunststoffgleiter.
Load capacity under uniform loading Die Tragfahigkeit bei gleichmafiger Belastung
is 200 kg [441 Ibs]. betragt 200 kg.
Steel parts The frame consists of welded steel strips. Stahlteile Der Rahmen besteht aus geschweif3ten Stahlbandern.
The surface treatment consists of a corrosion- Die Oberflachenbehandlung besteht
-protective zinc coating and a powder coating. aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und
The colour in a fine matt texture can be selected einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur
according to ,Samplers RAL". kann nach der ,Musterkatalog RAL" gewahlt werden.
Wooden The seat and the side prisms are made of solid Holzteile Die Prismen der Seitenwénde und Sitzlatten sind
parts wood slats, optionally tropical or European; aus Massivholz, wahlweise tropisch oder europaisch;
natural or treated with teak oil. unbehandelt oder mit Teakdl behandelt.
Maintenance Use the usual cleaning methods suitable Wartung Verwenden Sie die Ublichen, fir AuBenmobel
foroutdoor furniture, see the manual geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch
JInspection and maintenance”. .Kontrolle und Wartung”.
Weight » with vacuum-thermalized wood 22 kg [49 Ibs] Gewicht mit vakuum-thermalisiertem Holz 22 kg
» with Robinia 22 kg [49 Ibs] mit Robinien 22 kg
» with tropical wood 26 kg [58 Ibs] mit tropischem Holz 26 kg
Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt
The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Die gliltige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website. w


https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/en/samplers/
https://www.egoe-life.eu/de/musterkatalog/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspection%2C-maintenance-and-warranty-en.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspektion%2C-wartung-und-garantie-de.pdf

