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Charakter Stůl z masivního dřeva a se stolovou deskou z HPL. Charakter Stół z litego drewna z blatem z płyt HPL.

Materiál Nosná konstrukce je vyrobena z masivního evrop-
ského nebo tropického dřeva, volitelně s nanonátě-
rem bezbarvého oleje nebo bez povrchové ochrany. 
Stolová deska je z odolného outdoorového 
vyskotlakého laminátu (HPL), barvu lze vybrat 
podle vzorníku HPL.
Spojovací kolíky z bukového dřeva.

Dřevěná konstrukce stolu je vyztužena skrytým 
ocelovým rámem s protikorozní ochrannou vrstvou 
zinku a práškovou vypalovací barvou.
Nerezový spojovací materiál.

Materiał Konstrukcja nośna wykonana jest z litego drewna 
europejskiego lub tropikalnego, opcjonalnie z lub 
bez nanopowłoki z bezbarwnego oleju. 
Blat stołu wykonany jest z trwałego zewnętrznego 
laminatu wysokociśnieniowego (HPL), kolor można wybrać 
zgodnie z wzorniki HPL.
Kołki łączące wykonane z drewna bukowego. 

Drewniana konstrukcja stołu wzmocniona jest ukrytą ramą 
stalową z antykorozyjną powłoką cynkową i malowaną 
proszkowo farbą wypalaną. 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné 
pro venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola 
a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola 
i konserwacja“. 

Hmotnost s vakuově termizovaným dřevem          39 kg  
s akátem                                                      42 kg
s tropickým dřevem                                  50 kg

Waga z vakuum-termizowanym drewnem         39 kg
z akacją                                                            42 kg
z IPE drewnem tropikalnym                        50 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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