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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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Design Egoé studio

Charakter
Nosnou konstrukci sestavy Concentrator+ tvoří kovové spojky 
a dřevěné nosníky. 
Set obsahuje kostku s dřevěnou podlahou, dvě stěny se zvukovou 
izolací, zvýšený stůl a pracovní stůl, lamelové paravány pod stoly 
a poloviční stěnu z lamel, stropní a vertikální žebřiny. 
Sestavu lze rozšířit o další doplňky z modulárního systému 
nebo outdoorového mobiliáře.

Charakter
Konstrukcja nośna zestawu Concentrator+ składa się z metalowych 
łączników i drewnianych belek. 
Zestaw zawiera kostkę z drewnianą podłogą, dwie ściany z izolacją 
akustyczną, podnoszony stół i stół roboczy, ekrany z szczeblin pod stołami 
i pół ściany z szczeblin, sufit i pionowe drabiny. 
Zestaw można rozbudować o inne akcesoria z systemu modułowego 
lub meble zewnętrzne.

Set obsahuje        LEV135; LEV440 /2x/; LEV463; LEV464; LEV465; 
                                 LEV500 /3x/; LEV900; LEV901

Zestaw zawiera           LEV135; LEV440 /2x/; LEV463; LEV464; LEV465; 
                                         LEV500 /3x/; LEV900; LEV901

Materiály
Spojky pergoly jsou svařence uzavřených profilů z hliníkové slitiny, 
ošetřených práškovou vypalovací barvou, volitelnou v matné jemné 
struktuře podle vzorníku RAL. 
Dřevěné hranoly pergoly, podlaha, stropní podhled a paravány 
jsou vyrobeny z modřínu, ošetřeného nátěrem bezbarvého oleje.
Stěny se zvukovou izolací mají dřevněný rám, pokrytý z obou 
stran outdoorovými překližkami. Z jedné strany jsou obloženy 
pásy z recyklované pryže, pokryté outdoorovou textilní tkaninou.
Stůl, paravány a žebřiny mají ocelové nosné kostry, ošetřené proti-
korozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. 
Desky stolu jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu (HPL). 
Nerezový spojovací materiál (A2).
Detailní popis použitých materiálů viz technické listy uvedených 
doplňků.

Materiały
Łączniki pergoli to spawane profile zamknięte wykonane ze stopu 
aluminium, malowane proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, 
o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. 
Drewniane pryzmaty pergoli, podłoga, sufit i ekrany wykonane są 
z modrzewia, pokrytego powłoką bezbarwnego oleju. 
Izolowane akustycznie ściany mają drewnianą ramę, pokrytą 
po obu stronach zewnętrzną sklejką. Jedna strona są wyłożone paskami 
gumy z recyklingu pokrytymi tkaniną zewnętrzną.
Stół, parawany i drabiny mają stalowe ramy, pokryte antykorozyjną 
warstwą ochronną cynku i malowane proszkowo. 
Blaty stołów wykonane są z laminatu wysokociśnieniowego (HPL). 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej (A2). 
Opis zastosowanych materiałów znajduje się w kartach technicznych 
powyższych akcesoriów.

Kotvení a montáž
Je vyžadována příprava terénu a provedení kotvení způsobem, 
doporučeným výrobcem podle místa instalace. 
Před umístěním modulu na terasu je vždy nutné s výrobcem 
konzultovat způsob kotvení či jiného uchycení. 
Pokud není modul kotven, výrobce nenese žádnou zodpovědnost 
za škody, způsobené vlivem nepříznivého počasí 
nebo nevhodného užívání.
Montáž podle platného montážního návodu mohou provádět jen 
pracovníci, řádně proškolení výrobcem. 

Kotwienie i montaż
Wymagane jest przygotowanie podłoża i kotwienie w sposób zalecany 
przez producenta w zależności od miejsca instalacji. 
Przed umieszczeniem modułu na tarasie zawsze należy skonsultować się 
z producentem kotwienie lub inne mocowanie. 
Jeśli moduł nie jest zakotwiczony, producent nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
lub niewłaściwym użytkowaniem.
Montaż zgodnie z obowiązującą instrukcją montażu może być wykonywa-
ny wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony przez producenta.

Údržba
Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro venkovní 
nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja
Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli 
zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“.

Hmotnost          1003 kg Waga           1003 kg

LEVSET OF1351
odnimatelné kotvení

 zdejmowane kotwienie 

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

