EGOc

life Zastavkovy pristresek se sklenénou stfrechou a CLV
Wiata przystankowa z dachem szklanym i CLV
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X1-330-SS + L6-200
kotveni pod dlazbu
kotwienie pod nawierzchnie

T T
0 i
0o
83 8| | willlae0 gl;
N P ~
= Q|8 W 181 @ o8
< |
L AL S5 05 .
J Al ‘_.4:;;' - * Al A PIN :?

1290 160 1950 1050

50.8" 6.3" 76.8" 41.3"

Design Egoé studio

Charakter Nosna ocelova konstrukce, stfecha a stény ze skla Charak- Stalowa konstrukcja nosna, dach i sciany z szkta
s potiskem, integrovana drevéna lavicka. ter z nadrukiem, zintegrowana drewniana tawka.
Samostatné stojici osvétlena reklamni vitrina ,,CLV*, Samodzielna podswietlana gablota reklamowa ,,CLV*,
umisténa vlevo. znajdujaca sie po lewej stronie.

Ocelové Konstrukci pristfeSku tvori svarenec uzavrenych Elementy Konstrukcja wiaty sktada sie ze spawanych zamknietych

prvky ocelovych profild a plechd. Povrchové Uprava je tvofena  stalowe profili i blach stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest
protikorozni ochrannou vrstvou zinku a praskovym ochronng warstwg cynku oraz malowana proszkowo. Kolor,
vypalovacim lakem. Barvu v jemné matné strukture Ize w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze, mozna
vybrat podle vzorniku RAL. wybrac¢ zgodnie z wzornikiem RAL.

Nerezovy spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewne;.

Stfecha Stény tvori tvrzené bezpecnostni sklo ESG tloustky Dach Sciany sg wykonane z bezpiecznego szkta hartowanego

a stény 8 mm s potiskem. i Sciany ESG o grubosci 8 mm z nadrukiem. Dach jest pokryty
Strechu pokryva vrstvené tvrzené sklo (VSG ESG 5.5.2) laminowanym szktem hartowanym (VSG ESG 5.5.2)
tloustky 10 mm s potiskem. o grubosci 10 mm z nadrukiem.

Pruzné uchyceni sklenénych prvk( ke konstrukci. Elastyczne mocowanie elementow szklanych do konstrukcji.
Destova voda ¢i jiné srazky stékaji ze zadniho okraje Woda deszczowa lub inne opady atmosferyczne sptywajg z
stfechy na zem. tylnej krawedzi dachu na ziemie.

Drevo Sedak tvori 4 desky masivniho dreva, volitelné z tropic- Drewno Siedzisko sktada sie z 4 ptyt z litego drewna, opcjonalnie
kého nebo vakuové termizovaného evropského; bez tropikalnego lub termowanego prézniowo europejskiego;
povrchové ochrany nebo oSetfeny teakovym olejem. naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.

Montaz Nutno zajistit privod elektrické energie skrze zéklady Montazi  Konieczne jest zapewnienie dostawy energii elektrycznej

akotveni  pfistresku. kotwienie przez fundamenty schronu.

Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou pomoci Kotwienie pod nawierzchnie do fundamentu betonowego
zavitovych tyci z pozinkované oceli a chemickych zapomocy pretéow gwintowanych wykonanych ze stali
kotev podle platného vykresu kotveni a montazniho ocynkowanej, z uzyciem kotwy chemicznej zgodnie
navodu. z aktualnym rysunkiem kotwienia i instrukcjg montazu.

Udrzba Pouzijte obvyklé zpUsoby udrzby a ¢isténi, vhodné Konser- Nalezy stosowa¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
pro méstsky mobiliar, viz prirucka ,Kontrola a udrzba”. wacja dla mebli miejskich, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacja”.

Opce » Stresni krytina z vrstveného tepelné zpevnéného skla Opcje » Pokrycie dachu z laminowanego szkta wzmacnianego

(VSG TVG) termicznie (VSG TVG)

» Stresni krytina z tvrzeného bezpeénostniho skla (ESG) » Pokrycie dachu z bezpiecznego szkta hartowanego (ESG) -
- jen pokud to umoznuje mistni legislativa tylko jesli zezwalajg na to lokalne przepisy

» ,Zelend” stfecha s vegetaci » ,Zielony” dach z ros$linnoscig

» Odtok destové vody Zlabem a svodem » Odptyw wody deszczowej przez rynne i rurg spustowg

» Individualni potisk na sklenénych panelech » Indywidualny nadruk na panelach szklanych

» Nasténka, panely jizdnich radd, identifikaéni panel » Sciana, panele kolejnosci biegu, panel identyfikacyjny

» Osvétleni pristresku » O$wietlenie wiaty

» Citylight » Citylight

Hmotnost 956 kg Waga 956 kg

technicky list / karta techniczna

Rozméry vyrobkl maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.
Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sie na naszej stronie internetowe;j.
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

