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Design Egoé studio

Charakter
Nosnou konstrukci sestavy Bike II. tvoří ocelový rám. Sestava 
obsahuje vegetační „zelenou“ střechu. Stěny jsou vyrobeny 
ze skleněných tabulí, lamelových paravánů a outdoorových 
překližek, ke kterým jsou připevněny stojany a držáky na kola. 
Podlahu tvoří betonové dlaždice. Set lze rozšířit o další doplňky 
z modulárního systému nebo outdoorového mobiliáře.

Charakter
Konstrukcję nośną Bike II stanowi stalowa rama. Zestaw zawiera 
wegetatywny „zielony” dach. Ściany wykonane są z przeszklonych pane-
li, parawanów i sklejki zewnętrznej, do których przymocowane są stojaki 
i uchwyty na rowery. Podłoga wykonana jest z płytek betonowych. 
Zestaw można rozbudować o inne akcesoria z systemu modułowego lub 
meble zewnętrzne.

Set obsahuje LEV2110; LEV2112; LEV415; LEV415-05; LEV011 /2x/; 
LEV465 /2x/; LEV480 /2x/; LEV520; LEV525; 
LEV903 /5x/; LEV904 /5x/; EDO415; EDO415-05

Zestaw zawiera        LEV2110; LEV2112; LEV415; LEV415-05; LEV011 /2x/; 
LEV465 /2x/; LEV480 /2x/; LEV520; LEV525; 
LEV903 /5x/; LEV904 /5x/; EDO415; EDO415-05

Materiály
Rám pergoly je smontován z ocelových uzavřených profilů 
a svařovaných sestav nosníků s rohovými spojkami. 
Konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky. Na nich jsou ve vanách 
z hliníkové slitiny uloženy plastové boxy s předpěstovanou směsí 
vytrvalých a mrazuvzdorných rostlin. Kolem vegetačních boxů 
je zajištěn odtok vody skrze ocelovou konstrukci pergoly. 
Nosný ocelový rám podlahy je ošetřen protikorozní ochrannou 
vrstvou zinku, ostatní ocelové díly jsou ošetřeny vrstvou zinku 
a práškovým vypalovacím lakem v matné jemné struktuře, v barvě 
podle vzorníku RAL. Stojany a závěsy na kolo jsou vyrobeny z kartá-
čované (defaultně nelakované) korozivzdorné oceli. Závěsy jsou 
na funkčních plochách opatřeny EDPM pryžovým pásem. 
Nosné lišty stropního podhledu jsou vyrobeny z hliníkové slitiny 
a jsou ošetřeny volitelnou práškovou vypalovací barvou. 
Lamelový podhled a boční stěny jsou vyrobeny z masivního evrop-
ského dřeva; bez povrchové úpravy nebo ošetřeného teakovým ole-
jem. Překližkové tabule jsou ošetřeny tabulovým černým nátěrem. 
Skleněné stěny jsou vyrobeny z tvrzeného bezpečnostního skla ESG 
(kalené sklo) tloušťky 8 mm s potiskem. Sklo je ke konstrukci uchy-
ceno pružným systémem, umožňující dilataci vlivem změny teplot, 
tlakových vln nebo nárazů. 
Nerezový spojovací materiál (A2).
Detailní popis materiálů viz technické listy uvedených doplňků.

Materiały
Rama pergoli jest zmontowana ze stalowych profili zamkniętych i spa-
wanych podzespołów belek z łącznikami narożnymi. Konstrukcję dachu 
tworzą stalowe belki nośne. Na nich, w wannach ze stopu aluminium, 
umieszczone są plastikowe skrzynki z wstępnie wyhodowaną mieszanką 
roślin wieloletnich i mrozoodpornych. Wokół skrzynek z roślinnością 
zapewniono odpływ wody poprzez stalową konstrukcję pergoli.
Stalowa rama nośna podłogi jest pokryta chroniącą przed korozją 
powłoką cynkową, a pozostałe elementy stalowe są pokryte powłoką 
cynkową i malowane proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, 
o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. 
Stojaki i uchwyty rowerowe są wykonane ze szczotkowanej (standardo-
wo niemalowanej) stali nierdzewnej. Zawiasy są wyposażone w gumową 
listwę EDPM na powierzchniach funkcjonalnych. 
Szyny nośne sufitu są wykonane ze stopu aluminium i są opcjonalnie 
malowane proszkowo farbą wypalaną. Sufit listwowy i ściany boczne 
wykonane są z litego drewna europejskiego; naturalne lub zabezpieczo-
ne olejem teakowym. Płyty ze sklejki pokryte są czarną farbą tablicową. 
Szklane ściany wykonane są z bezpiecznego szkła hartowanego ESG 
o grubości 8 mm z nadrukiem. Szkło jest przymocowane do konstrukcji 
za pomocą elastycznego systemu, umożliwiającego rozszerzanie się 
pod wpływem zmian temperatury, fal ciśnienia lub uderzeń. 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej (A2). 
Opis materiałów znajduje się w kartach technicznych akcesoriów.

Kotvení a montáž
Je vyžadována příprava terénu a provedení kotvení způsobem, 
doporučeným výrobcem podle místa instalace. Před umístěním 
modulu na terasu je vždy nutné s výrobcem konzultovat způsob 
kotvení či jiného uchycení. Pokud není modul kotven, výrobce 
nenese žádnou zodpovědnost za škody, způsobené vlivem 
nepříznivého počasí nebo nevhodného užívání.
Montáž podle platného montážního návodu mohou provádět 
jen pracovníci, řádně proškolení výrobcem. 

Kotwienie i montaż
Wymagane jest przygotowanie podłoża i kotwienie w sposób zalecany 
przez producenta w zależności od miejsca instalacji. Przed umieszcze-
niem modułu na tarasie zawsze należy skonsultować się z producentem 
kotwienie lub inne mocowanie. Jeśli moduł nie jest zakotwiczony, produ-
cent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi lub niewłaściwym użytkowaniem. 
Montaż zgodnie z obowiązującą instrukcją montażu może być wykony-
wany wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony od producen-
ta.

Údržba
Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro venkovní 
nábytek, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konserwacja
Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla 
mebli zewnętrznych, zob. instrukcje„Kontrola i konserwacja“.

Hmotnost          1760 kg Waga           1760 kg

LEVSET B2102
odnimatelné kotvení

 zdejmowane kotwienie 

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

