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Charakter Osvětlená oboustranná „Citylight vitrína“ pro 
informační a reklamní plakáty (1185 x 1750 mm).
Plakáty jsou z horní i spodní strany uchyceny 
v odnimatelných lištách. 
Viditelná plocha je min. 1100 x 1725 mm. 
Vitrína je vybavena uzamykatelnou čelní stěnou 
s kaleným sklem, skrytými panty, plynovými 
vzpěrami, kompletní elektrovýbavou i systémem 
odvětrávání proti koncentraci vlhkosti.
LED pásky jsou umístěny podél bočních stran.

Charakter Podświetlana dwustronna witryna Citylight na plakaty 
informacyjne i reklamowe (1185 x 1750 mm). 
Plakaty są montowane w zdejmowanych szynach na górnej 
i dolnej stronie.  
Widoczny obszar wynosi co najmniej 1100 x 1725 mm.  
Witryna jest wyposażona w zamykaną przednią ścianę 
z hartowanego szkła, ukryte zawiasy, amortyzatory gazowe, 
kompletne wyposażenie elektryczne i system wentylacji 
zapobiegający gromadzeniu się wilgoci. 
Wzdłuż boków umieszczone są paski LED.

Materiály Nosná konstrukce je vyrobena z ocelových profilů.
Povrchovou úpravu nosného rámu tvoří protikorozní 
ochranná vrstva zinku. 
Dále jsou použity díly z korozivzdorné oceli. 
Opláštění tvoří plechy z hliníkové slitiny, ošetřené 
práškovou vypalovací barvou. Barvu v jemné matné 
struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL.
Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tloušťky 5 mm 
se sítotiskem po obvodu.
Nerezový spojovací materiál.

Materiały Konstrukcja nośna wykonana jest z profili stalowych. 
Powierzchnia ramy nośnej pokryta jest antykorozyjną 
warstwą ochronną cynku.  
Ponadto zastosowano elementy ze stali nierdzewnej. 
Okładzina składa się z blach ze stopu aluminium malowana 
proszkowo. Kolory, w wykończeniu matowym, o drobnej 
strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. 
Bezpieczne szkło hartowane ESG o grubości 5 mm 
z sitodrukiem na całym obwodzie. 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Parametry 
LED 
osvětlení

	» Teplota chromatičnosti
	» Světelný tok 
	» Příkon
	» Vstupní napětí
	» Životnost 
	» Třída ochrany

3 000 K (denní bílá) 
3 800 lm / m 
40 W 
230 VA 50 Hz
až 50 000 hodin 
IP44

Parametry 
oświetlenia 
LED

	» Chromatyczność
	» Strumień świetlny
	» Wejście zasilania
	» Napięcie wejściowe 
	» Żywotność 
	» Klasa ochrony

3 000 K (białe dzienne) 
3 800 lm / m 
40 W 
230 VA 50 Hz
do 50 000 godzin 
IP44

Kotvení Před instalací musí být ze základů přiveden napájecí 
kabel 230 V / CYKY J 3x1.5 - obvyklý průřez, nebo 
větší podle situace. Kabel není součástí dodávky. 
Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí a chemických kotev podle platného 
výkresu kotvení.
Všechny prvky městského mobiliáře musí být 
řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném 
užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky 
nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwienie Przed instalacją należy podłączyć kabel zasilający 230 V 
/ CYKY J 3x1.5 -  zwykły przekrój lub większy w zależności 
od sytuacji. Kabel nie należy do wyposażenia.
Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego 
zapomocą prętów gwintowanych z użyciem kotwy 
chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. 
Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowied-
nio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrożne 
użytkowanie może spowodować przewrócenie produktu, 
za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Opce Parametry LED osvětlení (chromatičnost, světelný 
tok, příkon) lze po dohodě s klientem upravit.

Opcje Parametry LED (chromatyczność, strumień świetlny, pobór 
mocy) można dostosować w porozumieniu z klientem.

Údržba Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné 
pro městský mobiliář, viz „Kontrola a údržba“.

Konserwa-
cja

Należy stosować zwykłe, nieinwazyjne metody czyszczenia 
dla mebli miejskich, zob. „Kontrola i konserwacja“. 

Hmotnost 189 kg Waga 189 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

technický list / karta techniczna

L6-200
kotvení pod dlažbu

kotwienie pod nawierzchnię 

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

