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life Oboustranna osvétlena vitrina s magnetickou tabuli

Dwustronna podswietlana witryna z tablica

magnetyczna

L6-250
kotveni pod dlazbu
- 162 1100 kotwienie pod nawierzchnie
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Design Egoé studio

Charakter  QOsvétlena oboustranna ,Citylight vitrina“ s magnetic- Charakter  Pod$wietlana dwustronna witryna ,Citylight” z tablicami
kymi tabulemi pro informacni a reklamni plakaty. magnetycznymi na plakaty informacyjne i reklamowe.
Plakaty jsou na plose prichyceny pomoci magnett. Plakaty mocowane sg do powierzchni za pomocg
Viditelna plocha je min. 1100 x 1725 mm. magnesow. Widoczny obszar to min. 1100 x 1725 mm.
Vitrina je vybavena uzamykatelnou ¢elni sténou Witryna wyposazona jest w zamykang przednia $ciane
s kalenym sklem, skrytymi panty, plynovymi z hartowanego szkta, ukryte zawiasy, amortyzatory gazowe
vzpérami, kompletni elektrovybavou i systémem , kompletne wyposazenie elektryczne i system wentylacji
odvétravani proti koncentraci vihkosti. zapobiegajgcy gromadzeniu sie wilgoci.

LED pasky jsou umistény podél bo&nich stran. Wzdtuz bokéw umieszczone sa paski LED.

Materialy Nosna konstrukce je vyrobena z ocelovych profild. Materiaty Konstrukcja nosna wykonana jest z profili stalowych.
Povrchovou Upravu nosného ramu tvofi protikorozni Powierzchnia ramy nosnej pokryta jest antykorozyjng
ochranna vrstva zinku. warstwg ochronng cynku.

Déle jsou pouzity dily z korozivzdorné oceli. Ponadto zastosowano elementy ze stali nierdzewnej.
Oplasténi tvori plechy z hlinikové slitiny, osetfené Oktadzina sktada sie z blach ze stopu aluminium malowana
praskovou vypalovaci barvou. Barvu v jemné matné proszkowo. Kolory, w wykonczeniu matowym, o drobnej
strukture Ize vybrat podle vzorniku RAL. strukturze, mozna wybra¢ zgodnie z wzornikiem RAL.
Tvrzené bezpecnostni sklo ESG tloustky 5 mm Bezpieczne szkto hartowane ESG o grubosci 5 mm

se sitotiskem po obvodu. z sitodrukiem na catym obwodzie.

Nerezovy spojovaci material. Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej.

Parametry » Teplota chromati¢nosti 3 000 K (denni bila) Parametry » Chromatycznosé 3 000 K (biate dzienne)

LED » Svételny tok 3800Im/m oswietlenia » Strumien $wietiny 3800Im/m

osvétleni » PFikon 55 W LED » Wejscie zasilania 55 W
» Vstupni napéti 230 VA 50 Hz » Napigcie wejsciowe 230 VA 50 Hz
» Zivotnost az 50 000 hodin » Zywotnosé do 50 000 godzin
» TFida ochrany P44 » Klasa ochrony IP44

Kotveni Pred instalaci musi byt pfiveden napéjeci kabel Kotwienie  Przed instalacjg nalezy podtaczy¢ kabel zasilajgcy 230 V
230 V (neni soucasti dodavky). ( nie nalezy do wyposazenia).

Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou Kotwienie pod nawierzchnie do fundamentu betonowego
pomoci zavitovych ty¢i a chemickych kotev zapomocy pretéow gwintowanych z uzyciem kotwy

podle platného vykresu kotveni. chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia.
VSechny prvky méstského mobilidre musi byt Wszystkie elementy mebli miejskich muszg by¢ odpowied-
radné ukotveny, jinak hrozi pfi neopatrném nio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrozne
uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz néasledky uzytkowanie moze spowodowac przewrécenie produktu,
nenese vyrobce zddnou odpovédnost. za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opce Parametry LED osvétleni (chromati¢nost, svételny Opcje Parametry LED (chromatycznos¢, strumien swietlny, pobdér
tok, prikon) Ize po dohodé s klientem upravit. mocy) mozna dostosowac¢ w porozumieniu z klientem.

Udrzba Pouzijte obvyklé neinvazivni zpUsoby cisténi Konserwa- Nalezy stosowa¢ nieinwazyjne metody czyszczenia
vhodné pro méstsky mobiliar, viz pfirucka cja odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost 206 kg Waga 206 kg

technicky list / karta techniczna
Rozméry vyrobk{ maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sig¢ na naszej stronie internetowej.
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

