
Zastávkový přístřešek s vegetační střechou
Wiata przystankowa z roślinnym dachem
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Charakter Nosná ocelová konstrukce, „zelená“ vegetační střecha, 
stěny z bezpečnostního skla s potiskem, integrovaná 
dřevěná lavička, lamelový podhled.
Dešťová voda či jiné atmosferické srážky jsou svedeny 
okapovým žlabem a svodem vody nad zem.

Charakter Stalowa konstrukcja nośna, „zielony” dach z roślinnością, 
ściany z szkła z nadrukiem, zintegrowana drewniana ławka, 
listwowy sufit.
Woda deszczowa lub inne opady atmosferyczne są 
odprowadzane przez rynnę i rury spustowe nad ziemią.

Ocelové 
prvky

Konstrukci přístřešku tvoří svařence uzavřených ocelových 
profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozní 
ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. 
Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku 
RAL. Nerezový spojovací materiál.

Elementy 
stalowe

Konstrukcja wiaty składa się ze spawanych zamkniętych profili 
i blach stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną 
warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończe-
niu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z 
wzorniki RAL. Łączniki ze stali nierdzewnej.

Dřevo Sedák tvoří desky masivního dřeva, volitelně z tropického 
nebo vakuově termizovaného evropského; bez povrchové 
ochrany nebo ošetřeny teakovým olejem.
Lamelový podhled je vyroben z masivního evropského 
dřeva akátu, bez povrchové ochrany.

Drewno Siedzisko składa się z płyt z litego drewna, opcjonalnie 
tropikalnego lub termowanego próżniowo europejskiego; 
naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym. 
Sufit z szczeblin wykonany jest z litego europejskiego drewna 
akacjowego bez zabezpieczenia powierzchni.

Stěny Stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG tloušťky 
8 mm s potiskem. 
Pružné uchycení skleněných prvků ke konstrukci.

Ściany Ściany są wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego 
ESG o grubości 8 mm z nadrukiem. Elastyczne mocowanie 
elementów szklanych do konstrukcji.

Střecha Na ocelových nosnících jsou umístěny dvě nádoby ze slitiny 
hliníku, které pokrývají celou střechu. V nádobách jsou 
uloženy zásobníky ECOSEDUM®PACK s předpěstovanou 
směsí vytrvalých a mrazuvzdorných rostlin. 
Ze spodní strany střechy je lamelový podhled.

Dach Dwa pojemniki ze stopu aluminium są umieszczone na sta-
lowych belkach, które pokrywają cały dach. Pojemniki zawierają 
tace ECOSEDUM®PACK ze wstępnie wyhodowaną mieszanką 
wieloletnich i odpornych roślin. 
Na spodzie dachu znajduje się podsufitka z listew.

Vegetace Předpěstované rostliny lze na střechu přístřešku umístit 
jen ve vhodném vegetačním období a za příznivých 
klimatických podmínek, obvykle na jaře, kdy teploty již 
neklesají k 0°C a nepřesahují 20°C. 
Pokud není deštivé období, je doporučeno první tří až čtyři 
týdny pravidelně zalévat a udržovat zeleň vlhkou. 
Během roku není vyžadována žádná zvláštní péče 
a zalévání, v období sucha s vysokými teplotami zeleň 
zalévat podle možností.
Retence vody vegetační střechy je 32 l/ m².

Roślin-
ność

Wstępnie wyhodowane rośliny można umieszczać na dachu 
wiaty tylko w odpowiednim sezonie wegetacyjnym i w sprzyja-
jących warunkach klimatycznych, zwykle wiosną, gdy tempera-
tury spadają poniżej 0°C i poniżej 20°C. Jeśli nie jest deszczowo, 
zaleca się regularne podlewanie i utrzymywanie wilgotności liści 
przez pierwsze trzy do czterech tygodni.  
W ciągu roku nie jest wymagana specjalna pielęgnacja ani 
podlewanie, ale w sezonie suszy z wysokimi temperaturami 
należy podlewać liście tak często, jak to możliwe. 
Retencja wody przez dach wegetacyjny wynosi 32 l/m².

Kotvení Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí 
závitových tyčí z pozinkované oceli a chemických 
kotev podle platného výkresu kotvení a montážního 
návodu.

Kotwienie Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego 
zapomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali 
ocynkowanej, z użyciem kotwy chemicznej zgodnie 
z aktualnym rysunkiem kotwienia i instrukcją montażu.

Údržba Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné 
pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“.

Konser-
wacja

Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli miejskich, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“. 

Opce 	» individuální potisk na skleněných panelech
	» nástěnka, panely jízdních řádů, identifikační panel
	» osvětlení přístřešku
	» osvětlená reklamní vitrína „Citylight“

Opcje 	» Indywidualny nadruk na panelach szklanych.
	» Tablica informacyjna, panele z rozkładem jazdy, ID panel.
	» Oświetlenie wiaty.
	» Podświetlana witryna reklamowa „Citylight“.

Hmotnost Bez vegetace                                                            806 kg
S vegetací, při maximální hladině vody             1353 kg

Waga Bez roślinności                                                                            806 kg
Z roślinnością, przy maksymalnym poziomie wody          1353 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

technický list / karta techniczna

X1-A300a-ZS
kotvení pod dlažbu

kotwienie pod nawierzchnię 

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

