EGOE X-Collection

life Zastavkovy pristresek s vegetacni stfrechou
Wiata przystankowa z roslinnym dachem
55x19m

X1-A410a-ZS

kotveni pod dlazbu
kotwienie pod nawierzchnie
1860 5540
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Design Egoé studio

Charakter Nosna ocelova konstrukce, ,zelena” vegetaéni stfecha, Charakter Stalowa konstrukcja nosna, ,zielony” dach z roslinnoscia,
stény z bezpeénostniho skla s potiskem, integrovana $ciany z szkta z nadrukiem, zintegrowana drewniana tawka,
drevéna lavicka, lamelovy podhled. listwowy sufit.

Destova voda &i jiné atmosferické srazky jsou svedeny Woda deszczowa lub inne opady atmosferyczne sq
okapovym Zlabem a svodem vody nad zem. odprowadzane przez rynne i rury spustowe nad ziemia.

Ocelové Konstrukci pfistresku tvofi svafence uzavienych ocelovych Elementy Konstrukcja wiaty sktada sie ze spawanych zamknietych profili

prvky profill a plechl. Povrchova Uprava je tvorena protikorozni stalowe i blach stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronng
ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem. warstwg cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykoncze-
Barvu v jemné matné strukture Ize vybrat podle vzorniku niu matowym, o drobnej strukturze, mozna wybra¢ zgodnie z
RAL. Nerezovy spojovaci material. wzorniki RAL. kgczniki ze stali nierdzewnej.

Drevo Sedak tvori desky masivniho dreva, volitelné z tropického Drewno Siedzisko sktada sie z ptyt z litego drewna, opcjonalnie
nebo vakuoveé termizovaného evropského; bez povrchové tropikalnego lub termowanego prézniowo europejskiego;
ochrany nebo oSetreny teakovym olejem. naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.

Lamelovy podhled je vyroben z masivniho evropského Sufit z szczeblin wykonany jest z litego europejskiego drewna
dreva akatu, bez povrchové ochrany. akacjowego bez zabezpieczenia powierzchni.

Stény Stény tvori tvrzené bezpecnostni sklo ESG tloustky éciany Sciany sg wykonane z bezpiecznego szkta hartowanego
8 mm s potiskem. ESG o grubosci 8 mm z nadrukiem. Elastyczne mocowanie
Pruzné uchyceni sklenénych prvk{ ke konstrukci. elementéw szklanych do konstrukgji.

Stfecha Na ocelovych nosnicich jsou umistény dvé nadoby ze slitiny  Dach Dwa pojemniki ze stopu aluminium sg umieszczone na sta-
hliniku, které pokryvaji celou stfechu. V nadobéch jsou lowych belkach, ktére pokrywajg caty dach. Pojemniki zawierajg
uloZzeny zédsobniky ECOSEDUM®PACK s predpéstovanou tace ECOSEDUM®PACK ze wstepnie wyhodowang mieszanka
smeési vytrvalych a mrazuvzdornych rostlin. wieloletnich i odpornych roslin.

Ze spodni strany stfechy je lamelovy podhled. Na spodzie dachu znajduje sie podsufitka z listew.

Vegetace  Predpéstované rostliny Ize na stfechu pristfesku umistit Roslin- Wstepnie wyhodowane rosliny mozna umieszcza¢ na dachu
jen ve vhodném vegetacnim obdobi a za pfiznivych nosé wiaty tylko w odpowiednim sezonie wegetacyjnym i w sprzyja-
klimatickych podminek, obvykle na jare, kdy teploty jiz jacych warunkach klimatycznych, zwykle wiosng, gdy tempera-
neklesaji k 0°C a nepresahuji 20°C. tury spadaja ponizej 0°C i ponizej 20°C. Jesli nie jest deszczowo,
Pokud neni destivé obdobi, je doporuceno prvni tfi az ctyri zaleca sig regularne podlewanie i utrzymywanie wilgotnosci lisci
tydny pravidelné zalévat a udrzovat zelen vihkou. przez pierwsze trzy do czterech tygodni.

Béhem roku neni vyZzadovana zadna zvlastni péce W ciggu roku nie jest wymagana specjalna pielegnacja ani
a zalévani, v obdobi sucha s vysokymi teplotami zelen podlewanie, ale w sezonie suszy z wysokimi temperaturami
zalévat podle moznosti. nalezy podlewac liscie tak czesto, jak to mozliwe.

Retence vody vegetaéni stfechy je 32 I/ m2 Retencja wody przez dach wegetacyjny wynosi 32 I/m?.

Kotveni Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou pomoci Kotwienie Kotwienie pod nawierzchnie do fundamentu betonowego
zévitovych tyc¢i z pozinkované oceli a chemickych zapomocy pretéw gwintowanych wykonanych ze stali
kotev podle platného vykresu kotveni a montézniho ocynkowanej, z uzyciem kotwy chemicznej zgodnie
navodu. z aktualnym rysunkiem kotwienia i instrukcjg montazu.

Udrzba PouZijte obvyklé zplsoby udrzby a ¢isténi, vhodné Konser- Nalezy stosowa¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
pro méstsky mobiliar, viz pfiru¢ka ,Kontrola a udrzba” wacja dla mebli miejskich, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacija”.

Opce » individualni potisk na sklenénych panelech Opcje » Indywidualny nadruk na panelach szklanych.

» nasténka, panely jizdnich radu, identifikaéni panel » Tablica informacyjna, panele z rozktadem jazdy, ID panel.
» osvétleni pristresku » Os$wietlenie wiaty.
» osvétlena reklamni vitrina ,Citylight” » Pod$wietlana witryna reklamowa ,Citylight”.

Hmotnost  Bez vegetace 1205 kg Waga Bez roslinnosci 1205 kg

S vegetaci, pfi maximalni hladiné vody 1934 kg Z roslinnoscig, przy maksymalnym poziomie wody 1934 kg

technicky list / karta techniczna
Rozméry vyrobk( maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.
Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sie na naszej stronie internetowe;j. www.egoe.eu


https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

