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Lavicka s opéradlem a podruckami

tawka z oparciem i podtokietnikami

1.9 m

A1-261
odnimatelné kotveni
zdejmowane kotwienie
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Design Egoé studio

Charakter QOcelové nosné boénice jsou oplastény Charakter Stalowe nosne $ciany boczne sg ostonigte
drevénymi hranoly. K bo¢nicim jsou pomoci drewnianymi pryzmami. Listwy drewnianego siedziska
nerezového spojovaciho materiélu prisroubovany i stalowego oparcia ze zintegrowanymi podtokietnikami
lamely drevéného sedéaku a ocelové opéradlo sg przykrecone do szyn bocznych za pomocg tacznikéw
s integrovanymi podru¢kami. Lavi¢ka je uréena ze stali nierdzewnej. tawka przeznaczona jest dla 2 oséb,
pro 2 osoby, nosnost je 400 kg (2 x 200 kg). nosnos¢ to 400 kg (2 x 200 kg).

Ocelové Ram lavi¢ky a podrucek tvori svarence ocelovych Elementy Rama tawki i podtokietnikdw wykonana jest ze spawanych

prvky plechl a pasovin. stalowe ptytitasm stalowych.

Opéradlo tvori ocelové ty¢e @ 10 mm. Oparcie sktada sie ze stalowych pretow @ 10 mm.
Povrchova Uprava ocelovych prvku je tvorena Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronng warstwg
protikorozni ochrannou vrstvou zinku a praskovym cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykonczeniu
vypalovacim lakem. Barvu v jemné matné strukture matowym, o drobnej strukturze, mozna wybrac¢ zgodnie
Ize vybrat dle vzorniku RAL. z Wzorniki RAL.

Drevo Hranoly bocnice a lamely sedaku jsou z masivniho Drewno Szyny boczne i szczebliny siedziska wykonane sg z litego
dreva, volitelné tropického nebo evropského; bez drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego;
povrchové Upravy nebo osetreny teakovym olejem. naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.

Kotveni Kotveni na dlazbu do betonového zékladu Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentéw, za pomocg
pomoci pomoci zavitovych ty&i z pozinkované oceli pretow gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej,
a chemickych kotev podle platného vykresu z uzyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunki-
kotveni. em kotwienia.

VSechny prvky méstského mobilidfe musi byt rédné Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢ odpowied-
ukotveny, jinak hrozi pfi neopatrném uzivani nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytko-
prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese wanie moze spowodowac przewrdcenie sie produktu, za co
vyrobce Zadnou odpovédnost. producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Udrzba PouZzijte obvyklé zplsoby cisténi vhodné pro mést- Konserwacja Nalezy stosowa¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
sky mobiliar, viz priru¢ka ,Kontrola a udrzba”. dla mebli miejskich, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacja”.

Opce Integrace elektro-modult s USB-A a USB-C Opcje Integracja elektro-modutu ze ztgczem USB-A i USB-C
konektory pro nabijeni mobilnich zafizeni. do tadowania urzgdzen mobilnych.

Hmotnost » s vakuové termizovanym dfevem 57 kg Waga » zdrewnem poddanym termizacji prézniowej 57 kg
» sakatem 60 kg » zakacjg 60 kg
» s tropickym dfevem 67 kg » zdrewna tropikalnego 67 kg

technicky list / karta techniczna

Rozméry vyrobkd maji informativni charakter. Vyhrazujeme si prévo na zménu specifikace bez predchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sig¢ na naszej stronie internetowej.
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