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Lavicka s ocelovym opéradlem a podruckami

tawka z oparciem stalowym i podtokietnikami

1.8 m

E2-166
odnimatelné kotveni
zdejmowane kotwienie

33.9”

600 1886
23.6" 74.3"

Design Egoé studio

Charakter Lavicka s ocelovymi podnozemi, podruckami Charakter tawka ze stalowymi nogami, podtokietnikami i oparciem
a s opéradlem z ocelovych tyci. wykonanymi ze stalowych pretéw. Siedzisko wykonane
Sedak z drevénych masivnich desek je zpevnén z litych desek drewnianych jest zabezpieczone stalowym
ocelovou vyztuhou. wzmochieniem. Nosnos¢ tawki przy réwnomiernym
Nosnost lavicky pri rovhomérném zatizeni je 500 kg. obcigzeniu wynosi 500 kg.

Ocelové Nosnou kostrou jsou dva svafence samostatnych Elementy Rama nos$na sktada sie z dwéch spawanych oddzielnych

prvky bocnic z uzavienych ocelovych profild. stalowe $cian bocznych wykonanych z zamknigtych profili
Opéradlo tvori svafenec ramu z ocelovych plecht stalowych. Oparcie sktada si¢ ze spawanej ramy
a ocelovych ty&i @ 10mm. wykonanej z ptyt stalowych i pretéw stalowych @ 10 mm.
Povrchova Uprava ocelovych prvki je tvofena Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronng warstwa
protikorozni ochrannou vrstvou zinku a praSkovym cynku oraz malowana proszkowo.
vypalovacim lakem. Barvu v jemné matné strukture Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze,
Ize vybrat podle vzorniku RAL. mozna wybra¢ zgodnie z Wzornikiem RAL.

Nerezovy spojovaci material (A2). taczniki ze stali nierdzewnej (A2).

Drevo Desky jsou z masivniho dreva, volitelné Drewno Ptyty wykonane s3 z litego drewna tropikalnego
z tropického nebo evropského; bez povrchové lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem
upravy nebo osetreny teakovym olejem. teakowym.

Kotveni Kotveni na dlazbu do betonového zakladu Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentow, za pomoca
pomoci zavitovych ty¢i z pozinkované oceli pretéow gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej,
podle platného vykresu kotveni. zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia.

VSechny prvky méstského mobiliare musi byt radné Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢

ukotveny, jinak hrozi pfi neopatrném uzivani odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieo-
prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese strozne uzytkowanie moze spowodowac przewrdcenie sie
vyrobce Zadnou odpovédnost. produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Udrzba Pouzijte obvyklé neinvazivni zpUsoby &isténi Konserwacja Nalezy stosowa¢ zwykte metody czyszczenia
vhodné pro méstsky mobiliaF, viz pfirucka odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost » s vakuové termizovanym drevem 50 kg Waga » zdrewnem poddanym termizacji prézniowej 50 kg
» s tropickym drfevem 64 kg » zdrewna tropikalnego 64 kg

technicky list / karta techniczna

Rozméry vyrobk{ maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiax p\iodukto’w Jmaja charakter informacy]\iy. Zasltrzegams sobie prawo dogmiany specyfiEacji bez uprze%zenia. Aktualna wersja tego dokumentu Znajéuje sie na naszej stror‘iie internetowej. www.egoe.eu
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