Leva Collection

Bus Set

Height of Children / Kérpergrofe der Kinder 119-142 cm
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LEVSET $1301
removable anchoring
abnehmbare Verankerung
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Design Egoé studio

Character

Pergola assembly for outdoor education and child rearing.

The supporting structure of the assembly consists of metal
couplings and wooden beams. The benches and tables are
designed for pupil heights of 119 to 142 cm - primary school;
height group No. 3 (yellow) according to EN 1729-1.

The assembly can be supplemented with other accessories of the
modular system or outdoor furniture.

Charakter

Pergola-System fir Bildung und Kindererziehung im Freien. Die tragende
Struktur der Baugruppe besteht aus Metallverbindern und Holzbalken.
Die Bénke und Tische sind fir eine Korpergrofie der Schiler

von 119 bis 142 cm ausgelegt - Hohenklasse Nr. 3 (gelb) gemaf EN 17291,
Grundschule.

Die Baugruppe kann mit anderem Zubehor des modularen Systems
oder mit Outdoor-Mdébeln ergéanzt werden.

The set includes
LEV130; LEV405-30; LEV460; LEV466; LEV500 /3x/;
LEVS310; LEVS320; LEVS331; LEVS341 /4x/

Das Set enthélt
LEV130; LEV405-30; LEV460; LEV466; LEV500 /3x/;
LEVS310; LEVS320; LEVS331; LEVS341 /4x/

Materials

The pergola couplings are welded closed profiles made

of aluminium alloy, treated with powder-coating.

The pergola’s wooden prisms are made of larch, treated

with colourless oil. The floors and front walls are made of vacuum-
-thermalized European wood slats.

The board on the front wall is made of Dibond®.

The roof comprises a steel structure, slatted soffit and polycarbo-
nate panels with optional colour/light transmission.

Benches and tables are made of steel structure and HPL panels.
The colour in a fine matt texture can be selected according

to the Samplers RAL / HPL.

Stainless steel (A2) fasteners.

For a detailed description of the materials used, see

the accessories above.

Werkstoffe

Die Verbindungsstlicke der Pergola sind geschweif3te, geschlossene
Profile aus einer Aluminiumlegierung, die mit Pulverbeschichtung
behandelt wurden. Die Holzprismen der Pergola bestehen

aus Larchenholz, das mit farblosem Ol behandelt wurde.

Die Béden und die Stirnwande sind aus vakuumthermalisierten
europaischen Holzlatten gefertigt.

Die Platte an der Vorderwand besteht aus Dibond®.

Das Dach besteht aus einer Stahlkonstruktion, einer Untersicht aus Latten
und Polycarbonatpaneelen mit optionaler Farb- und Lichtdurchlassigkeit.
Die Banke und Tische bestehen aus einer Stahlstruktur und HPL-Platten.
Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der Musterkatalog RAL/HPL
gewahlt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).

Die genaue Beschreibung der verwendeten Materialien finden Sie unter
dem oben genannten Zubehor.

Anchoring and assembly

Ground preparation and anchoring in the way recommended

by the producer according to the installation site is required.

It is always necessary to consult the manufacturer before placing
the module on the terrace anchorage or other attachment.

If the module is not anchored, the manufacturer accepts

no liability for damage caused by adverse weather conditions

or improper use.

Assembly according to the valid assembly instructions may

only be carried out by personnel duly trained by the manufacturer.

Verankerung und Montage

Der Boden muss entsprechend den Empfehlungen des Herstellers

fur den jeweiligen Aufstellungsort vorbereitet und verankert werden.

Vor dem Aufsetzen des Moduls auf die Terrassenverankerung oder
sonstige Befestigung ist immer Ricksprache mit dem Hersteller

zu halten. Wird das Modul nicht verankert, Gbernimmt der Hersteller
keine Haftung fur Schaden, die durch unglnstige Witterungsbedingun-
gen oder unsachgemafien Gebrauch entstehen.

Die Montage gemaf der glltigen Montageanleitung darf nur von Personal
durchgefiihrt werden, das vom Hersteller entsprechend geschult wurde.

Maintenance
Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for outdoor
furniture, see the manual ,Inspection and maintenance”.

Wartung
Verwenden Sie die Ublichen nicht-invasive Reinigungsmethoden
fr AuBenmobel geeigneten, siehe Handbuch ,Kontrolle und Wartung”.

Weight 1143 kg [2519 Ibs]

technical sheet / technisches Arbeitsblatt

Gewicht 143 kg

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu éndern.
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/en/samplers/
https://www.egoe-life.eu/de/musterkatalog/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspection%2C-maintenance-and-warranty-en.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/inspektion%2C-wartung-und-garantie-de.pdf

