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Materiál Ocelová konstrukce s protikorozní ochrannou vrst-
vou zinku a práškovou vypalovací barvou v jemné 
matné struktuře, volitelnou dle vzorníku RAL. 
Bezpečnostní vrstvené sklo VSG ESG 66.4, pryžové 
těsnění.
Nerezový (A2) spojovací materiál.

Materiał Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 
powłoką cynkową i malowaniem proszkowym. Kolor 
o delikatnej strukturze matowej można wybrać zgodnie 
z wzorniki RAL.
Bezpieczne szkło laminowane VSG ESG 66.4, uszczelki 
gumowe. Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Poznámka Dešťová voda či jiné srážky stékají ze zadního okraje 
střechy na zem.
Pro stínění lze aplikovat Y1-402 lamelový podhled.

Notatka Woda deszczowa lub inne opady atmosferyczne spływają 
z tylnej krawędzi dachu na ziemię. W celu zacienienia można 
zastosować podsufitkę z listew Y1-402. 

Montáž Skleněné tabule na střeše mohou být 
instalovány jen na celoocelový rám.
Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně 
proškolení výrobcem podle platného montážního 
návodu.
Při umístění sestavy bez kotvení je nezbytné 
konzultovat u výrobce nebo prodejce odolnost 
sestavy vůči povětrnostním podmínkám s ohledem 
na její přesné umístění.

Montaż Szklane panele dachowe można montować wyłącznie 
na całkowicie stalowej ramie.
Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez perso-
nel odpowiednio przeszkolony przez producenta, zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami instalacji.
W przypadku umieszczania zespołów bez kotwienia należy 
koniecznie skonsultować się z producentem lub sprzedawcy 
na temat odporności zespołu na warunki atmosferyczne 
w odniesieniu do jego dokładnego umieszczenia.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné 
pro venkovní nábytek, viz příručka 
„Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje 
„Kontrola i konserwacja“. 

Opce •	 Potisk na skleněných panelech v designu Egoé
•	 Okapový systém

Opcje •	 Powłoka na panelach szklanych 
•	 System rynnowy

Hmotnost 254 kg Waga 254 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

technický list / karta techniczna

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/cz/leva-home/detail/lamelovy-podhled/
https://www.egoe-life.eu/pl/kompletny-asortyment/detail/dodatek-do-systemu-modulowego-leva-dach-lamelowy/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

