LEVA Collection
Sklenéna strecha s boénim presahem

Dach szklany z wysiegiem bocznym

LEV409

EGOc

life

2970

Design Egoé studio

Material Ocelova konstrukce s protikorozni ochrannou Materiat Konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym -
vrstvou zinku a praskovou vypalovaci barvou powtokg cynkowsg i malowaniem proszkowym.
vV jemné matné strukture, volitelnou Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze, moz-
podle vzorniku RAL. na wybra¢ zgodnie z wzorniki RAL.
Bezpecnostni vrstvené sklo VSG ESG 66.4, pryzové Bezpieczne szkto laminowane VSG ESG 66.4, uszczelki
tésnéni. gumowe.
Nerezovy (A2) spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewnej (A2).

Poznédmka Destova voda &i jiné srazky stékaji ze zadniho okraje  Notatka Woda deszczowa lub inne opady atmosferyczne sptywajg
stfechy na zem. z tylnej krawedzi dachu na ziemie. W celu zacienienia mozna
Pro stinéni Ize aplikovat Y1-402 lamelovy podhled. zastosowac podsufitke z listew Y1-402.

Montéz Sklenéné tabule na stfeSe mohou byt Montaz Szklane panele dachowe mozna montowa¢ wytacznie na
instalovany jen na celoocelovy ram. catkowicie stalowej ramie.
Pri umisténi sestavy LEVA bez kotveni je nezbytné W przypadku umieszczania bez kotwienia nalezy koniecznie
konzultovat u vyrobce nebo prodejce odolnost skonsultowac sie z producentem lub sprzedawcy na temat
sestavy vlci povétrnostnim podminkam s ohledem odpornosci zespotu na warunki atmosferyczne w odniesie-
na jeji presné umisténi. niu do jego doktadnego umieszczenia.
Montéz mohou provéadét jen pracovnici radné Instalacja moze by¢ wykonywana wytgcznie przez personel
proskoleni vyrobcem dle platného montézniho odpowiednio przeszkolony przez producenta,
navodu. zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami instalaciji.

Udrzba PouZijte obvyklé zpUsoby ¢isténi, vhodné Konserwacja Nalezy stosowac¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
pro venkovni nabytek, viz prirucka dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.

Opce ° Potisk na sklenénych panelech v designu Egoé  Opcje ° Powtoka na panelach szklanych
° Okapovy systém ° System rynnowy

Hmotnost 378 kg Waga 378 kg

technicky list / karta techniczna
Rozméry vyrobkd maji informativni charakter. Vyrobce si vyhrazuje préavo na zménu technické specifikace bez predchoziho upozornéni.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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