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Materiál Nosný rám je vyroben z modřínového dřeva.
Rám je překryt deskami z modřínového dřeva. 
Dřevěné prvky jsou ošetřeny nano nátěrem 
bezbarvého oleje.
Nerezový (A2) spojovací materiál.

Materiał Rama nośna wykonana jest z drewna modrzewiowego.
Rama obłożona jest deskami z drewna modrzewiowego. 
Elementy drewniane są zabezpieczone nanopowłoką 
z bezbarwnego oleju.
Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Opce Betonová přítěž pod podlahou (LEV500+LEV051):
	» nosný rám z pozinkované oceli
	» betonové dlaždice, tlouštka 50 mm

Opcje Masa betonowa pod podłogą (LEV500+LEV051):
	» rama nośna ze stali ocynkowanej
	» płytki betonowe, grubość 50 mm

Poznámka Nosnost podlahy je 500 kg/ m2.

Verzi podlahy s přítěží je možno použít jako 
doplněk kotvení nebo na základě statického 
posudku odolnosti vůči povětrnostním podmínkám 
pro konkrétní konfiguraci a konkrétní umístění jako 
náhradu kotvení.

Varianty LEV500 pro kombinaci s dalšími doplňky:
	» LEV501 pro zavěšenou postel LEV301
	» LEV502 pro stoly LEV80x
	» LEV503 pro školní lavice

Notatka Nośność podłogi to 500 kg/ m2.

Wersja podłogi z obciążnikiem może być stosowana jako 
uzupełnienie zakotwienia lub na podstawie oceny 
konstrukcyjnej odporność na warunki atmosferyczne 
dla określonej konfiguracji i lokalizacji jako zamiennik 
kotwienia.

	» Warianty LEV500 do połączenia z innymi komponentami: 
LEV501 do łóżka wiszącego LEV301 
LEV502 do stołów LEV80x 
LEV503 do ławek szkolnych

Montáž Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně 
proškolení výrobcem dle platného montážního 
návodu.

Montaż Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez 
personel odpowiednio przeszkolony przez producenta, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami instalacji.

Údržba Koncept Leva je navržen pro celoroční užívání.
Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné 
pro venkovní nábytek, viz příručka „Kontrola 
a údržba“.

Konserwacja Koncepcja Leva jest pomyślana do użytku całorocznego.
Należy stosować zwykłe metody czyszczenia 
odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje 
„Kontrola i konserwacja“. 

Hmotnost 91 kg
355 kg s betonovou přítěží

Waga 91 kg
355 kg z obciążeniem betonowym

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si  právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich vebových stránkách. 
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.
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