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Charakter Střecha je tvořena ocelovou konstrukcí s dřevěnými 
vynášecími hranoly a polykarbonátovými deskami.
Obvyklý spád střechy je směrem k přesahu.
Střechu lze aplikovat na sestavy více kostek a kombino-
vat se střechou bez bočního přesahu (LEV405). 
Dešťová voda či jiné srážky stékají ze zadního okraje 
střechy na zem.

Materiały Dach składa się z konstrukcji stalowej z drewnianymi 
belkami nośnymi i płytami z poliwęglanu. 
Zwykle nachylenie dachu jest skierowane w stronę nawisu. 
Dach można zastosować do zestawów wielu kostek 
i połączyć z dachem bez bocznego nawisu (LEV405).  
Woda deszczowa i inne opady spływają z tylnej krawędzi 
dachu na ziemię.

Ocelové 
prvky

Ohýbané a obráběné ocelové plechy a profily. 
Povrchová úprava je tvořena protikorozní ochrannou 
vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. 
Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle 
vzorníku RAL.
Nerezový (A2) spojovací materiál.

Elementy 
stalowe

Gięte i obrabiane blachy stalowe i profile.
Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku 
oraz malowana proszkowo. 
Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, 
można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL. 
Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Dřevo Hranoly jsou z evropského modřínu, ošetřeného 
olejem.

Drewno Belki wykonane są z europejskiego modrzewia, 
impregnowanego olejem.

Střešní 
krytina

Čirý hladký nebo athermický trapézový polykarbonát. Pokrycie 
dachowe

Przezroczysty, gładki lub atermiczny poliwęglan trapezowy.

Montáž Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně 
proškolení výrobcem dle platného montážního 
návodu.

Montaż instalacja może być wykonywana wyłącznie przez 
personel odpowiednio przeszkolony przez producenta, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami instalacji

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné 
pro venkovní nábytek, viz příručka 
„Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie 
dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje 
„Kontrola i konserwacja“. 

Hmotnost LEV406           231 kg
LEV406-20     346 kg
LEV406-30     462 kg ...

Waga LEV406           231 kg
LEV406-20     346 kg
LEV406-30     462 kg ...

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

technický list / karta techniczna

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

