U-Collection
Venkovni kvétinac

Donica zewnetrzna
150 |

U30-140
volné stojici nebo odnimatelné kotveni
wolnostojacy lub zdejmowane kotwienie
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Design Egoé studio
Charakter Venkovni kvétina& se samostatnou vnitini nadobou. Charakter Donica zewnetrzna z oddzielnym pojemnikiem wewnetrz-
Svarovana ocelova konstrukce kvétinace a oplasténi nym. Spawana stalowa konstrukcja donicy i obudowa
jsou vyrobeny z ohybanych plech( a profil{. wykonane sg z gietych blach i profili. Powierzchnia stalowa
Antikorozni povrchovou ochrannou tvofi vrstva zinku pokryta jest ochronng warstwg cynku oraz malowana
a praskova vypalovaci barva v jemné matné strukture, proszkowo. Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej
volitelna podle vzorniku RAL. strukturze, mozna wybra¢ zgodnie z wzornikiem RAL.
Nerezovy spojovaci material (A2). Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej (A2).
Vniteni Tenkosténny ohybany pozinkovany plech, Pojemnik Cienkoscienna gieta blacha ocynkowana, spoiny
nadoba vodotésné svary, manipulac¢ni madla. wewnetrzny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia.
Ve sténach nadoby jsou otvory pro odtok W $ciankach pojemnika znajduja sie otwory
nadbyte¢né vody. do odprowadzania nadmiaru wody.
Objem nadoby je 150 litrQ. Pojemnosc¢ pojemnika wynosi 150 litrow.
Kotveni Volné stojici na ¢tyrech stavitelnych nozkach Kotwienie Wolnostojgcy na czterech regulowanych nézkach
nebo kotveno na dlazbu do betonového zakladu lub na nawierzchni do betonowych fundamentow,
pomoci zavitovych ty¢i podle platného vykresu za pomocy pretéw gwintowanych, zgodnie z aktualnym
kotveni. rysunkiem kotwienia.
Kvétinace musi byt radné ustaveny nebo Donice muszg by¢ odpowiednio ustawione lub
ukotveny, jinak pfi neopatrném uzivani hrozi zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne
prevrhnuti vyrobku, za jehoz néasledky nenese uzytkowanie moze spowodowac przewrdcenie sie
vyrobce Zadnou odpovédnost. produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
Udrzba Pouzijte obvyklé, neinvazivni zpUsoby ¢isténi, Konserwacja Nalezy stosowac¢ nieinwazyjne metody czyszczenia
vhodné pro méstsky mobiliar, viz pfirucka odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.
Hmotnost 67 kg Waga 67 kg

véetné vodou nasyceného substratu 289 kg

technicky list / karta techniczna

wraz z substratem nasyconym woda 289 kg

Rozméry vyrobk( maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje si¢ na naszej stronie internetowej.
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https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

