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U-Collection

Piknik set pro 6 osob

Zestaw piknikowy dla 6 os6b

U4-610
kotveni pod dlazbu nebo volné stojici
kotwienie do fundamentéw lub wolnostojgce

Design

Egoé studio

Konfigurace

Sestava volného sezeni az pro Sest osob:

» stll s ocelovou konstrukci a drevénymi deskami

» dvé lavice s opéradly s ocelovou konstrukci a
drevénymi deskami

Konfiguracja

Miejsce wolnosiedzace dla maksymalnie szesciu oséb:

» stét z konstrukcjg stalowg i ptytami drewnianymi

» dwie tawki z oparciami o konstrukcji stalowej i z ptyt
drewnianych

Konstrukce Svarované nosné ocelové konstrukce stolu a lavic Konstrukcja  Spawane stalowe konstrukcje nos$ne stotu i tawek
jsou privareny k zdkladovému ocelovému ramu. sg przyspawane do stalowej ramy podstawy.

Ocelové Konstrukce je vyrobena z uzavienych ocelovych Elementy Konstrukcja wykonana jest z zamknietych profili stalowych

prvky profild a jejich svafenct. Povrchovéa Uprava oce- stalowe iich spawow.
lovych prvkd je tvofena protikorozni ochrannou Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronng warstwg cyn-
vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem. ku oraz malowana proszkowo.

Barvu v jemné matné strukture Ize vybrat podle Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze,
vzorniku RAL. mozna wybrac zgodnie z wzornikiem RAL.
Nerezovy (A2) spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewnej (A2).

Drevo Desky sedéku a opéradla jsou z masivniho dreva, Drewno Blaty tawek i stotéw wykonane sg z litego drewna
volitelné z tropického nebo evropského; bez povr- tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub
chové Upravy nebo oSetrfeny teakovym olejem. zabezpieczone olejem tekowym.

Kotveni Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou Kotwienie Kotwienie pod nawierzchnie do fundamentu betonowego
pomoci zavitovych ty¢i z pozinkované oceli zapomocy pretow gwintowanych wykonanych ze stali
a chemickych kotev podle platného vykresu ocynkowanej, z uzyciem kotwy chemicznej zgodnie
kotveni. z aktualnym rysunkiem kotwienia.

VSechny prvky méstského mobiliare musi byt Elementy mebli miejskich muszg by¢ odpowiednio

radné ukotveny, jinak hrozi pfi neopatrném uzivani przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrozne
prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese uzytkowanie moze spowodowac przewrécenie produktu,
vyrobce Zaddnou odpovédnost. za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Montaz Montéaz mohou provadét jen pracovnici radné Montaz Instalacja moze by¢ wykonywana wytgcznie przez personel
proskoleni vyrobcem dle platného montéazniho odpowiednio przeszkolony przez producenta, zgodnie
navodu. z obowigzujgcymi instrukcjami.

Opce » bez spodniho ocelového réamu (nutno kotvit) Opcje » bez dolnej ramy stalowej (do zakotwienia)

» drevéna nebo betonovéa podlaha (LEV500 / 520) » drewniang lub betonowg podtogg (LEV500 / LEV520)
» podrucky (U4-601) nebo oddélovac (U4-602) » podtokietniki (U4-601) lub separator (U4-602)

UdrZba Pouzijte obvyklé neinvazivni zpQisoby &isténi Konserwacja Nalezy stosowaé zwykte metody czyszczenia
vhodné pro méstsky mobiliar, viz prirucka odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost » s vakuové termizovanym drevem 196 kg Waga » z drewnem poddanym termizacji prézniowej 196 kg
» s tropickym drevem 239 kg » z drewnem tropikalnym 239 kg

technicky list / karta techniczna

Rozméry vyrobk( maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sig¢ na naszej stronie internetowej. www.egoe.eu


https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

