Y-Collection
Wall with Banner

Wand mit Banner

Y1-450

Design Egoé studio

Material Mesh or PVC banner with individual printing Material Das Mesh- oder PVC-Banner mit individuellem Druck
is fixed by steel hanging and tensioning elements wird durch Aufhéange- und Spannelemente aus Stahl
with rubber cables. Accessories and fasteners made mit Gummiseilen befestigt. Zubehor
of stainless steel (A2). und Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).

Steel parts The surface treatment of all steel elements Stahlteile Die Oberflachenbehandlung aller Stahlelemente besteht
consists of an anti-corrosive zinc protective layer, aus einer antikorrosiven Zinkschutzschicht, die Aufhan-
the suspension bar is also powder coated. gestange ist zuséatzlich pulverbeschichtet. Die Farbe in
The colour in a fine matt texture can be selected feiner matter Struktur kann nach der ,Musterkatalog
according to ,Samplers RAL". RAL" gewahlt werden.

Assembly Installation may only be carried out by personnel Montage Die Installation darf nur durch vom Hersteller
properly trained by the manufacturer in accordance entsprechend geschultes Personal geméaf3 den geltenden
with the applicable installation instructions. Installationsanweisungen erfolgen.

Options Single or double-sided printing of the banner and its  Optionen  Einseitige oder beidseitige Bedruckung des Banners und
grammage according to individual requirements. sein Eigengewicht nach individuellen Anforderungen.

Maintenance Use the usual non-invasive cleaning methods Wartung Verwenden Sie die Ublichen nicht-invasive
suitable for outdoor furniture, see the manual Reinigungsmethoden fur Au3enmdbel geeigneten,
.Inspection and maintenance”. siehe Handbuch ,Kontrolle und Wartung®”.

Weight 9.3 kg [20.5 Ibs] Gewicht 9.3kg

technical sheet / technisches Arbeitsblatt
The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.

Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.
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