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Charakter Lamely z masivního dřeva jsou připevněny 
ke kovovým lištám. 
Lamely jsou zarovnány se spodní hranou střešní 
konstrukce, lišty jsou uchyceny k ocelové nebo 
dřevěné kostře pergoly spojovacím materiálem. 
Podhled lze kombinovat s dalšími typy LEVA střech.

Charakter Szczebliny z litego drewna są przymocowane 
do metalowych listew. Lamele są wyrównane 
z dolną krawędzią konstrukcji dachowej, a listwy 
są przymocowane do stalowej lub drewnianej ramy pergoli 
za pomocą materiałów łączących. 
Podsufitkę można łączyć z innymi typami dachów LEVA.

Opce 	» LEV402-P při kombinaci s LEV301 (levitující postel)
	» LEV402-SS při kombinaci s LEV408 / LEV409 

(skleněná střecha)
	» LEV402-SS-P při kombinaci s LEV301 (levitující 

postel) a LEV408 / LEV409 (skleněná střecha)

Opcje 	» LEV402-P w połączeniu z LEV301 (łóżko lewitujące).
	» LEV402-SS w połączeniu z LEV408 / LEV409 (szklany 

dach).
	» LEV402-SS-P w połączeniu z LEV301 (łóżko) i LEV408 / 

LEV409 (szklany dach).

Materiály Lišty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a ošetřeny 
práškovou vypalovací barvou. 
Barvu v jemné matné struktuře je možno vybrat 
podle vzorníku RAL.
Lamely jsou vyrobeny z modřínu, jsou opatřeny 
nátěrem bezbarvého oleje.
Nerezový (A2) spojovací materiál.

Materiały Listwy są wykonane ze stopu aluminium są pokryte 
malowaniem proszkowym. Kolor, w wykończeniu 
matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie 
z wzornikiem RAL.
Lamele są wykonane z modrzewia i pokryte bezbarwną 
powłoką olejową.
Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Montáž Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně 
proškolení výrobcem podle platného montážního 
návodu.
Při umístění sestavy bez kotvení je nezbytné 
konzultovat u výrobce nebo prodejce odolnost 
sestavy vůči povětrnostním podmínkám s ohledem 
na její přesné umístění.

Montaż Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez personel 
odpowiednio przeszkolony przez producenta, zgodnie 
z obowiązującymi instrukcjami instalacji. W przypadku 
umieszczania zespołów bez kotwienia należy koniecznie 
skonsultować się z producentem lub sprzedawcy na temat 
odporności zespołu na warunki atmosferyczne 
w odniesieniu do jego dokładnego umieszczenia.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné 
pro venkovní nábytek, viz příručka 
„Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia 
odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje 
„Kontrola i konserwacja“. 

Hmotnost 50 kg Waga 50 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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