LEVA Collection
Climbing Wall

Kletterwand

LEV430

Design Egoé studio

Materials The load-bearing inner frame of the wall is made of Werkstoffe Der tragende Innenrahmen der Wand besteht aus
larch wood treated with colorless oil. Larchenholz, das mit farblosem Ol behandelt wurde.
The outer side of the wall is made of outdoor Die AuBenseite der Wand besteht aus impragniertem
plywood, impregnated and painted with blackboard und mit Tafelfarbe gestrichenem Outdoor-Sperrholz
paint, and equipped with a set of pre-drilled M10 holes mit einer Reihe vorgebohrter M10-Lécher
for BLOCKies climbing holds (30 pcs). fur Klettergriffe BLOCKies (30 Stlick).
The inside is covered with outdoor plywood treated Die Innenseite besteht standardmafiig aus Outdoor-
with colorless oil as standard. It can be replaced -Sperrholz, das mit farblosem Ol behandelt wurde.
with LEV420 or LEV440. Es kann durch LEV420 oder LEV440 ersetzt werden.
Stainless steel (A2) fasteners. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).

Certification This product, intended for use in children’s play- Zertifizie-  Dieses Produkt, das fiir die Ausstattung von Kinder-
grounds, has been designed, manufactured, rung spielplatzen bestimmt ist, wurde gemaf3 den Anforde-
and certified in accordance with the requirements rungen der Norm EN 1176-1 entwickelt, hergestellt
of standard EN 1176-1. und zertifiziert.

Mounting The installation can only be carried out if an unob- Montage Die Installation kann nur durchgefiihrt werden, wenn
structed space is provided for use and an impact area ein ungehinderter Raum fir die Nutzung und eine
with a minimum dimension of 1.5 m / 59 from the Aufprallflache mit einer Mindestabmessung von 1.5 m
wall, with impact or fall damping parameters in accor- von der Wand mit Aufprall- oder Fallddmpfungsparame-
dance with EN 1176-1. tern geméaf EN 1176-1 vorhanden ist.
According to the normative requirement for the Gemaéaf der normativen Anforderung an die Aufprall-
impact area, LEV430 can only be on the outside of the flache kann sich LEV430 nur auf der AuBenseite des
cube. Wiirfels befinden.
Installation may only be carried out by personnel pro- Die Installation darf nur durch vom Hersteller entspre-
perly trained by the manufacturer in accordance with chend geschultes Personal geméaf3 den geltenden
the applicable installation instructions. Installationsanweisungen erfolgen.

Warning The load capacity of the wall is 240 kg [528 Ibs]. Warnung Die Tragfahigkeit der Wand betragt 240 kg.
For safety reasons, there must not be more than one Aus Sicherheitsgrinden darf sich nicht mehr
person above each other. als eine Person Ubereinander befinden.

Maintenance Use non-invasive usual cleaning methods suitable Wartung Verwenden Sie die nicht-invasive Ublichen
for street furniture, see instructions Reinigungsmethoden, die fur Au3enmdbel geeignet
.Inspection and maintenance”. sind, siehe Handbuch ,Kontrolle und Wartung”,

Weight 104 kg [229 Ibs] Gewicht 104 kg

Technical Sheet / Technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.
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