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Materiály Nosný vnitřní rám stěny je vyroben z modřínového 
dřeva, ošetřeného nátěrem bezbarvého oleje.
Z vnější strany stěny je outdoorová překližka, 
opatřená impregnací a tabulovou barvou a sadou 
předvrtaných otvorů M10 pro horolezecké chyty 
BLOCKies (15 ks).
Z vnitřní strany je defaultně outdoorová překližka, 
ošetřená bezbarvým olejem. Může být zaměněna 
za LEV425 nebo LEV445. 
Nerezový (A2) spojovací materiál.

Materiały Wewnętrzna rama nośna ściany wykonana jest z drewna 
modrzewiowego, pokrytego bezbarwną olejową powłoką. 
Zewnętrzna strona ściany pokryta jest sklejką zewnętrzną, 
impregnowaną i pomalowaną farbą tablicową, z zestawem 
nawierconych otworów M10 na uchwyty wspinaczkowe 
BLOCKies (15 szt.).
Od strony wewnętrznej znajduje się domyślnie sklejka 
zewnętrzna, pokryta bezbarwnym olejem. Można ją 
zamienić na LEV425 lub LEV445.  
Elementy łączące ze stali nierdzewnej (A2).

Certifi-
kace

Tento doplněk, určený k vybavení dětských hřišť 
je navržen, vyroben a certifikován dle požadavků 
na výrobky stanovené v § 1, odst. 2 Nařízení vlády 
ČR č. 173/1997 Sb. a ČSN EN 1176-1, přebírající plně 
požadavky příslušných evropských norem.

Certyfikacja Ten produkt, przeznaczony do wyposażenia placów zabaw, 
jest zaprojektowany, wyprodukowany i certyfikowany 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normie EN 1176-1.

Montáž Montáž může být provedena pouze v případě, 
že je pro užívání zajištěn volný prostor bez překážek 
a dopadová plocha s minimálním rozměrem 1.5 m 
od stěny, s parametry pro tlumení dopadu nebo 
pádu v souladu s ČSN EN 1176-1.
Dle normativního požadavku na dopadovou plochu 
může být LEV435 jen na vnější straně kostky. 
Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně 
proškolení výrobcem dle platného montážního 
návodu.

Montaż Montaż może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy 
zapewniona jest wolna przestrzeń do użytkowania oraz strefa 
uderzenia o minimalnym wymiarze 1,5 m od ściany, 
o parametrach tłumienia uderzeń lub upadków zgodnych 
z normą EN 1176-1. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi 
dotyczącymi obszaru oddziaływania, LEV435 może 
znajdować się tylko na zewnątrz kostki.
Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez 
personel odpowiednio przeszkolony przez producenta, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami instalacji.

Varování Nosnost stěny je 120 kg.
Z bezpečnostních důvodů nesmí být nad sebou 
více osob.

Ostrzeżenie Nośność ściany wynosi 120 kg.
Ze względów bezpieczeństwa nad sobą nie może 
znajdować się więcej niż jedna osoba.

Údržba Použijte obvyklé způsoby neinvazivního čištění 
vhodné pro městský mobiliář, viz příručka 
„Kontrola a údržba“.

Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia 
odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje 
„Kontrola i konserwacja“. 

Hmotnost 55 kg Waga 55 kg

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

technický list / karta techniczna

https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

