Leva

LEVP123

dva moduly s terasou, lavicemi, stoly a stolkem
dwa moduty z tarasem, tawkami, stotami i stolikiem

Design Egoé studio

Konfigurace

Dva moduly systému Leva s integrovanymi prvky:

» 2x stll s ocelovou konstrukci a dievénymi deskami

» bBx lavice s opéradlem, ocelovou konstrukci a dfevénymi deskami

» Ix terasa s ocelovou konstrukci, lavici s opéradlem a stolkem s
odnimaletnym popelnikem.

Sestavu Ize doplnit o podlahu, stény, stfechu a dalsi doplriky.

Konfiguracja

Dwa moduty systemu Leva z elementami zintegrowanymi:

» 2x stoét z konstrukejg stalowg i ptytami drewnianymi

» Bx tawka z oparciem, konstrukcji stalowej i z ptyt drewnianych

» 1x taras z konstrukcjg stalowg, tawkq z oparciem, maty stolik z wbudo-
wang wyjmowang popielniczka.

Zestaw mozna uzupetni¢ o podtoge, Sciany boczne, dach i inne akcesoria.

Materialy

Konstrukce je z ocelovych tenkosténnych jeklt 80 x 80 mm

a jejich svarencl .

Povrchova uUprava je tvorena protikorozni ochrannou vrstvou zinku
a praskovym vypalovacim lakem.

Barvu v jemné matné strukture Ize vybrat podle vzorniku RAL.
Trémy jsou z modfinového dreva, osetfeného bezbarvym olejem.
Lavice a stll jsou z desek tropického dreva bez povrchové Upravy.
Plechovy stolek s nerezovym popelnikem.

Materiaty

Konstrukcja wykonana jest ze stalowych cienkos$ciennych pretéw

80 x 80 mm i ich spawdéw. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronng
warstwg cynku oraz malowana proszkowo.

Kolor, w wykoriczeniu matowym, o drobnej strukturze, mozna wybra¢
zgodnie z wzornikiem RAL.

Belki s3 wykonane z drewna modrzewiowego, zabezpieczonego
bezbarwnym olejem. Lawki i stoty wykonane sg z drewna tropikalnego
bez wykonczenia. Metalowy stolik z popielniczkg ze stali nierdzewne;.

Priprava terénu

Pfi umisténi mimo zpevnény podklad doporucujeme terén snizit
0 80 - 100 mm, polozit geotextilii a pfipadné dosypat drcené
kamenivo.

Przygotowanie terenu

W przypadku uktadania poza utwardzong podbudowg zalecamy
obnizenie terenu o 80 - 100 mm, utozenie geowtdkniny i w razie potrzeby
zasypanie kruszywa tamanego.

Kotveni

Je vyzadovéano kotveni zplsobem, doporu¢enym vyrobcem podle
mista instalace.

Pfed umisténim modulu na terasu je vzdy nutné s vyrobcem
konzultovat zpUsob kotveni &i jiného uchyceni. Pokud neni modul
kotven, vyrobce nenese zadnou zodpovédnost za Skody, zplsobené
vlivem nepfiznivého pocasi nebo nevhodného uzivani.

Zakotwiczenie

Wymagane jest zakotwiczenie w zalecany sposdb producenta zgodnie

z miejscem instalacji. Przed umieszczeniem modutu na tarasie zawsze
nalezy skonsultowac sie z producentem kotwiczenie lub inne mocowanie.
Jesli modut nie jest zakotwiczony, producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
niewtasciwym uzytkowaniem.

Montaz
Monté&z mohou provadét jen pracovnici fadné proskoleni vyrobcem
dle platného montézniho navodu.

Montaz
Istalacja moze by¢ wykonywana wytgcznie przez personel odpowiednio
przeszkolony przez producenta, zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

Udrzba
Pouzijte obvyklé zpUsoby cisténi, vhodné pro venkovni nabytek,
viz priru¢ka ,Kontrola a udrzba”.

Konserwacja
Nalezy stosowac zwykte metody czyszczenia odpowiednie dla mebli
zewnetrznych, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost 637 kg

technicky list / karta techniczna

Waga 637 kg

Rozméry vyrobkd maiji informativni charakter. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu technické specifikace bez predchoziho upozornéni.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.
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