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Plot, navazujici segment
Ptot, segment nizszy

1.6 m

M1-522
kotveni pod dlazbu
kotwienie ponizej poziomu gruntu
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Design Egoé studio

Charakter Navazujici segment sestavy oploceni. Charakter Nastepny segment zespotu ogrodzenia.

Na obou stranach jsou sloupy pro pripojeni dalsich Po obu stronach znajdujg sie stupki do podtgczenia
segmentd. Dalsi dil mUze navazovat ve stejném sméru kolejnych segmentéw. Dalszy segment moze by¢
nebo kolmo. potgczony w tym samym kierunku lub prostopadie.
Ocelova konstrukce je vyplnéna polem drevénych Konstrukcja stalowa jest wypetniona szeregiem
lamel, jednostranny ochranny néraznik je k nosné drewnianych listew, jednostronny zderzak ochronny
konstrukci prisroubovan. jest przykrecony do konstrukcji no$ne;j.

Materidly  Nosnou konstrukci a ochranny naraznik tvofi svaren- Materiaty Konstrukcja nosna i zderzak ochronny sg wykonane
ce ocelovych profilti. Jejich povrchova Uprava je ze spawanych profili stalowych. Powierzchnia stalowa
zajisténa protikorozni ochrannou vrstvou zinku pokryta jest ochronng warstwg cynku oraz malowana
a praskovou vypalovaci barvou. Odstin barvy v jemné proszkowo. Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej
matné strukture Ize vybrat podle vzorniku RAL. strukturze, mozna wybraé¢ zgodnie z Wzornika RAL.
Nerezoveé tyce, distancni valecky z PVC. Prety ze stali nierdzewnej, rolki dystansowe z PVC.
Lamely jsou z masivniho dfeva modfinu, volitelné Szczebliny wykonane sj z litego drewna modrzewiowego;
bez povrchové upravy nebo osetfeny teakovym opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem
olejem. tekowym.

Nerezovy spojovaci materidl. Elementy ztgczne ze stali nierdzewne;j.

Kotveni Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou Kotwienie Kotwienie pod nawierzchnie do fundamentu betonowego
pomoci zavitovych ty¢i podle platného vykresu zapomocy pretéw gwintowanych z uzyciem kotwy
kotveni. chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia.

Opce » Bez ochranného nérazniku Opcje » Bez zderzaka ochronnego
» Individualni hloubka kotveni, min. 100 mm » Indywidualna gteboko$¢ kotwienia, min. 100 mm

Udrzba PouZzijte obvyklé zplsoby ¢isténi vhodné Konserwacja Nalezy stosowac zwykte metody czyszczenia
pro méstsky mobiliar, viz prirucka odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”, .Kontrola i konserwacja“.

Hmotnost 63 kg Waga 63 kg

technicky list / karta techniczna
Rozmeéry vyrobkd maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez predchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje si¢ na naszej stronie internetowej.
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

