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Design Egoé studio
Charakter Nosna ocelova konstrukce kose na stfedové noze Charakter Stalowa konstrukcja no$na kosza na srodkowej nodze jest
je obloZzena masivnimi dfevénymi deskami. wytozona panelami z litego drewna.
Ko$ obsahuje vnitfni plechovou nédobu, kterou Ize Kosz zawiera wewnetrzny metalowy pojemnik, ktéory mozna
jednoduse vysouvat smérem nahoru. po prostu wysung¢ do gory.
Oznageni  Kos obsahuje barevny plechovy stitek, uchyceny Oznaczenie Kosz zawiera kolorowg metalowg ptytke, przymocowang
typu na ohebném pryzovém pésku. Barvu Ize zménit rodzaju do elastycznej gumy. Kolor mozna zmieni¢ w zaleznosci
odpadu podle typu tfidéného odpadu, na ko$ Ize doplnit odpadow od rodzaju sortowanych odpaddéw, a do kosza mozna
piktogram. dodac piktogram.
Ocelové  Svafovana ocelova konstrukce je vyrobena Elementy Spawana konstrukcja stalowa wykonana jest z gigtej
prvky z ohybanych plech a profil(i. Povrchové Uprava stalowe blachy i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest
je tvofena protikorozni ochrannou vrstvou zinku ochronng warstwg cynku oraz malowana proszkowo.
a praSkovym vypalovacim lakem. Barvu v jemné Kolor, w wykonczeniu matowym, o drobnej strukturze,
matné strukture Ize vybrat podle vzorniku RAL. mozna wybrac¢ zgodnie z wzornikiem RAL.
Nerezovy (A2) spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewnej (A2).
Vnitfni Tenkosténny ohybany pozinkovany plech, Pojemnik Cienkoscienna gieta blacha ocynkowana, uchwyty
nadoba manipulaéni madla. Objem nadoby je 38 litrd. wewnetrzny do przenoszenia. Pojemno$¢ 38 litréw.
Drevo Obklad ko$e je vyroben z masivniho dreva, volitelné Drewno Oktadzina kosza wykonana jest z litego drewna,

tropického nebo evropského; bez povrchové Upravy
nebo osetfeno teakovym olejem.

opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne
lub zabezpieczone olejem teakowym.

Kotveni Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou Kotwienie
pomoci zavitovych ty¢i z pozinkové oceli
podle platného vykresu kotveni.
VSechny prvky méstského mobiliare musi byt
radné ukotveny, jinak pri neopatrném uzivani
hrozi prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky
nenese vyrobce zadnou odpovédnost.

Kotwienie do podbudowy betonowych fundamentow,

za pomocg pretow gwintowanych wykonanych ze stali
ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia.
Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢ odpowied-
nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytko-
wanie moze spowodowac przewrécenie sie produktu, za co
producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Nalezy stosowac¢ zwykte metody czyszczenia odpowiednie
dla mebli miejskich, zob. instrukcje ,Kontrola i konserwacja”.

Udrzba PouZijte obvyklé zplisoby &isténi vhodné pro méstsky  Konserwacja
mobiliar, viz prirucka ,Kontrola a udrzba”.

Hmotnost , s vakuové termizovanym drevem 26 kg Waga
» s tropickym dfevem 35 kg

technicky list / karta techniczna

»  zdrewnem poddanym termizacji prézniowej 26 kg
» zdrewna tropikalnego 35 kg

Rozméry vyrobk( maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.
Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje si¢ na naszej stronie internetowej. WWW-egoe-eu


https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

