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Kos pro trideny odpad

Kosz na posortowane odpady
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2x 38|

E20-2401
odnimatelné kotveni
zdejmowane kotwienie

Design Egoé studio

Charakter Venkovni ko$ na smésny a recyklovatelny odpad Charakter Zewnetrzny kosz na odpady zmieszane i nadajgce sie
ma ocelovy nosny ram a obklad z tenkosténného do recyklingu ma stalowg rame nosng i cienkoscienng
plechu. oktadzine z blachy stalowe;.

Ko$ obsahuje dvé samostatné vnitfni plechové Kosz zawiera dwa oddzielne metalowe pojemniki
nadoby, které Ize volné vysunout smérem nahoru. wewnetrzne, ktére mozna swobodnie przesuwac do gory.
Oznageni  Piktogramy a plechové &titky v barvé specifikovanych ~ Oznaczenie  Piktogramy i metalowe labele w kolorach okreslonych
typd typU tridéného odpadu, uchycené na ohebnych rodzaju rodzajow segregowanych odpadéw, zamocowane na
odpadu pryzovych péscich. Doporuc¢eno: odpadow elastycznych gumowych tasmach. Zalecane:
Plasty / Zluta Plastik / zotty
Smésny odpad / erna Zmieszane / czarny
Ostatni druhy tfidéného odpadu jsou na vyzadani. Inne rodzaje sortowanych odpadoéw na zyczenie.

Ocelové Svarovana ocelovéa konstrukce je vyrobena Elementy Spawana konstrukcja stalowa wykonana jest z gietej blachy

prvky z ohybanych plech a profilt. Povrchové Uprava stalowe i profili. Powierzchnia stalowa tych czesci pokryta jest
téchto dild je tvorena protikorozni ochrannou vrstvou ochronng warstwg cynku oraz malowana proszkowo.
zinku a praskovym vypalovacim lakem. Plechové Blacha oktadzinowa jest w petni ocynkowana, malowana
oplasténi je zcela pozinkovano, lakovano je z vnéjsi, proszkowo na zewnetrznej, widocznej stronie.
pohledové strany. Barvu v jemné matné strukture Ize Kolor, w wykorczeniu matowym, o drobnej strukturze,
vybrat podle vzorniku RAL. mozna wybrac¢ zgodnie z wzornikiem RAL.

Nerezovy (A2) spojovaci material. taczniki ze stali nierdzewnej (A2).

Vnitfni Tenkost&nny ohybany pozinkovany plech, Pojemnik Cienkos$cienna gieta blacha ocynkowana, uchwyty

nadoba manipulaéni madla. Objem nadoby je 38 litrd. wewnetrzny  do przenoszenia. Pojemnos$¢ 38 litrow.

Kotveni Kotveni na dlazbu do betonového zakladu pomoci Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentéw, za pomocg
zavitovych ty¢i z pozinkované oceli podle platného pretow gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej,
vykresu kotveni. zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia.

VSechny prvky méstského mobilidre musi byt Wszystkie elementy mebli miejskich musza by¢ odpowied-
radné ukotveny, jinak hrozi pfi neopatrném uzivani nio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne
prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese uzytkowanie moze spowodowac przewrdocenie sie
vyrobce zddnou odpovédnost. produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Udrzba PouZzijte obvyklé neinvazivni zpUsoby cisténi Konserwacja Nalezy stosowac¢ nieinwazyjne metody czyszczenia
vhodné pro méstsky mobiliar, viz prirucka odpowiednie dla mebli zewnetrznych, zob. instrukcje
.Kontrola a udrzba”. .Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost 40 kg Waga 40 kg

technicky list / karta techniczna
Rozméry vyrobk( maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje sig¢ na naszej stronie internetowej.
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