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life Ocelova lavicka s opéradlem

a podruckami

tawka stalowa z oparciem

i podtokietnikami
1.85 m

U1-191
kotveni pod dlazbu
kotwienie ponizej poziomu gruntu
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Design Egoé studio

Charakter Svarované ocelové konstrukce boénic jsou spojeny ~ Charakter
ocelovymi ty¢emi sedaku a opéradla pomoci
spojovacich prvkl z nerezové oceli.

Spawane konstrukcje stalowe $cian bocznych potaczone
sg z pretami stalowymi siedziska i oparcia za pomocg
tgcznikow ze stali nierdzewne;j.

Ocelové  Nosna kostra jsou dva svafence samostatnych Elementy
prvky bocnic z uzavienych ocelovych profilG. stalowe

Sedéak s opéradlem tvofi svarfenec ramu

z ocelovych plecht a ocelovych ty¢i o priiméru

10mm. Podrucka z ocelové pasoviny je

prisSroubovana k rému.

Povrchova uprava ocelové konstrukce je tvorena

protikorozni ochrannou vrstvou zinku a praskovou

vypalovaci barvou. Barvu v jemné matné strukture

Ize vybrat dle vzorniku RAL.

Osnowe nos$ng stanowig dwa zespolenia oddzielnych $cian
bocznych wykonane z zamknietych ksztattownikéw
stalowych.

Siedzisko z oparciem stanowi spawana rama wykonana

z ptyt stalowych i pretéw stalowych o $rednicy 10 mm.
Stalowy podtokietnik jest przykrecony do ramy.

Obroébka powierzchni konstrukciji stalowej polega

na zabezpieczeniu antykorozyjnym powtokg cynkowg

i malowaniem proszkowym. Kolor o delikatnej, matowej
fakturze mozna wybra¢ zgodnie z Wzornikiem RAL.

Kotveni Kotveni na betonovy podklad pod dlazbou pomoci Kotwienie
zavitovych tyci M8 podle platného vykresu kotveni.

VSechny prvky méstského mobilidfe musi byt Fadné
ukotveny, jinak pfi neopatrném uzivani hrozi pre-
vrhnuti vyrobku, za jehoZ nasledky nenese vyrobce
zadnou odpovédnost.

Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem

za pomocg pretéw gwintowanych M8 zgodnie

z obowigzujgcym rysunkiem zakotwienia.

Wszystkie elementy mebli miejskich muszg by¢ odpowiednio
zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrozne uzytkowanie
moze spowodowacé przewrdcenie sie produktu, za co
producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Udrzba Pouzijte obvyklé zpUsoby &isténi vhodné Konserwacja
pro méstsky mobiliar, viz prirucka
~Kontrola a udrzba”.

Nalezy stosowac¢ zwykte metody czyszczenia
odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje
.Kontrola i konserwacja”.

Hmotnost 55 kg Waga

technicky list / karta techniczna

55 kg

Rozmeéry vyrobkd maji informativni charakter. Vyhrazujeme si pravo na zménu specifikace bez predchoziho upozornéni. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na nasich vebovych strankach.

Wymiary produktéw majg charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje si¢ na naszej stronie internetowej.
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https://www.egoe.eu/cz/
https://www.egoe-life.eu/cz/vzorniky/
https://www.egoe-life.eu/pl/wzorniki/
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-udrzba-a-garance-cz.pdf
https://www.egoe-life.eu/AspService/download.asp?url=/root/download/catalogue/kontrola%2C-konserwacja-i-gwarancja-pl.pdf

